SPECYFIKACJA TECHNICZNA

autobusu w wersji turystycznej:

· ilość miejsc siedzących – 19

· silnik spełniający normę min. Euro 5, moc od 110 kW do 120 kW

· autobus musi spełniać wymogi certyfikatu TEMPO 100 w UE

· klimatyzator dachowy z centralnym rozprowadzeniem 

· szyby zespolone, przyciemniane

· ogrzewanie - nagrzewnice stacjonarne + konwektory

· niezależne ogrzewanie stacjonarne powietrzne Webasto Air Top z dwupunktowym rozprowadzeniem

· tapicerka boczna, sufitowa oraz drzwi tylnych miękka z ociepleniem i wygłuszeniem z mat. niepalnych,

· parapety poniżej okien z tworzywa sztucznego,

· podłoga wzmocniona sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową o wzmocnionej odporności na ścieranie

· półka bagażowa  nad siedzeniami

· poręcze przy wejściu

· podstawa pod drukarkę fiskalną Emar + wyprowadzenie zasilania do drukarki

· przegroda za kierowcą

· wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na słupkach bocznych + oznaczenie wyjścia awaryjnego ( 4 szt.)

· lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie

· fotele na podestach 

· fotele z podłokietnikami od strony przejścia, odchylane 

· fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa 

· drzwi pasażerskie pojedyncze otwierane elektrycznie (wzdłuż pojazdu), szyba podgrzewana elektrycznie 

· ogranicznik prędkości

· szyberdach otwierany manualnie

· podgrzewane szyby w drzwiach tylnych

· powiększony bagażnik – min. 1 m3   

· hak do ciągnięcia przyczep 

· zestaw audio ze wzmacniaczem, głośnikami (min. 4 szt)  i mikrofonem

· tablica kierunkowa elektroniczna firmy Pixel + raka podświetlana na bocznej szybie

· światła LED do jazdy dziennej

· kolor lakieru do uzgodnienia

· zbiornik paliwa min. 90 L

· pojazd musi posiadać świadectwo homologacji

Dodatkowo (opcja)

· wzmocnione zawieszenie

· alternator o zwiększonej mocy


